
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.0”  TFT  

顯示模組規格書

 

客    戶:

       

産品型號

 

 

製作 審核 批准 

   

         

客户
                                         
             

        OK 
 

   NG，問題簡述： 
 
 
 
 
 
 
 
                                        確認人                   

 
※本規格中的 TBD 以實際測量爲准.  如果本規格中的設計標準與實際測量有誤差，由雙方共同商討。 

樣品編碼
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2.4  LCD  (VSS= 0 V, Vdd=2.8 V,  Ta=-20 to 70) 

 

   
 2.5  ( ,Ta=-20 to 70) 

 

專案

       

工作電壓

反向漏電流

亮度 Cd/m2 If=4*15mA 

均勻性

 X 0.25  0.315   
顔色座標

 

2.6 LCD 光學特性 
 

專案

Tr 

回應時間

Top,θ1  

水平

 Bottom,θ2 

Left,θ3 
視

角垂直

 Right,θ4 

70

對比度

明亮度 2 

Wx色

座

 

0.
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Rx
紅

Ry

Gx 

綠

Bx

標

 

藍

   

2.6.1  

Tr 90%10%

Tf 10%90%

          

 

 

2.6.2  
Cr=A/B 

 

①

A:  

②

B:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlackWhite White

Tr Tf

100%
90%

10%
0%
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2.6.3  
                                 Z 

 

 

2.7  號

20 10

振幅（電壓下放電
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2.8  

2.8.1

     G320                                                 G319 

                                                     

      G2                                          G1 

 

 

                          S720~S1 

                              

 

                                       
                                       

 

 

2.8.2

 

引腳號

1 K1   

2 K2  
 

3 K3  
 

4 K4  
 

5 A  背光正极 

6 VSS   

7 VCI  電源供給 

         LCD 

   

背光源

驅動電路

 
 

介面

控制資料輸入電壓

背光负极

背光负极

背光负极

背光负极

뷓뗘뛋뗧톹接地端电压
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8   

9   

10 IOVCC  电源 

11 RESET  复位 

12 D17   

13 D16   

14 D15   

15 D14   

16 D13  数据传输 

17 D12  数据传输 

18 D11  数据传输 

19 D10  数据传输 

20    

21 D8  数据传输 

22 D7   

23 D6   

24 D5   

25 D4   

26 D3   

27 D2   

28 D1   

29   

数据传输

数据传输

数据传输

数据传输

数据传输

数据传输

数据传输

数据传输

数据传输

数据传输

数据传输

8,9,16,18位mcu接口选择IM1

IM0

D9

D0

8,9,16,18位mcu接口选择

数据传输

数据传输
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30 CS   

31 RS   

32 WR  写信号  

33 RD  读信号  

34 FMARK  测试脚  

35 VSS   

36 NC                       

37 NC   

38 NC                       

39 NC                       

40 NC   

 

片选

悬空

悬空

悬空

悬空

指令数据选择؊

悬空

接地端电压
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2.8.3 外形

 

1.1

 -20°C TO 70°C

3.2V(60mA)4.LED  VOLTAGE

1.0

Page
Approved

Unit

Unmarked 

mm
±0.2ToleranceApprove

Drawn

Checked
Date

Dwg.No
2.8V5.OPERATIVE VOLTAGE

FPC8.CONNECTOR
7.STORAGE TEMP.
6.OPERATIVE TEMP.

 -30°C TO 80°C

TFT/NEGATIVE1.DISPLAY TYPE

R61509V

HFFS

3.DRIVER IC
2.VIEWING DIRECTION

Version

单  层  区

单  层  区

元  件  区

240*RGB*400 

3.0''WQVGA
(HFFS)

黄色绝缘胶纸

PI+FPC=0.3±0.03mm

接口定义

A K1 K2 K3 K4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D9

D0

IM1 IM0 System interface DB pins RAM write data Instruction write 
transfer 

0 0 80-system 18-bit 
interface DB17-0 Single transfer (18 bits) Single transfer 

(16 bits) 

0 1 80-system 9-bit 
interface DB17-9 2-transfer (1st: 9 bits, 2nd: 9 bits) 

2-transfer  
(1st: 8 bits, 2nd: 8 
bits) 

1 0 80-system 16-bit 
interface 

DB17-10, 
DB8-1 

Single transfer (16 bits) 
2-transfer (1st: 2 bits, 2nd: 16 bits) 
2-transfer (1st: 16 bits, 2nd: 2 bits) 

Single transfer  
(16 bits) 

1 1 80-system 8-bit 
interface DB17-10

2-transfer (1st: 8 bits, 2nd: 8 bits) 
3-transfer (1st: 6 bits, 2nd: 6 bits, 3rd: 6 
bits) 

2-transfer  
(1st: 8 bits, 2nd: 8 
bits) 
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出货品质标准

 
 

一、 ：规定产品出货的检查标准及方法，为客户提供合乎本品质标准的产品。 

二、 ： 、半成品、成品，除非客户与爱伦华

公司有另外的品质协议（文件）规定。

 

三、  

3.1  

 

序号 检验项目 检验内容 备注 

01 尺寸检验 外型尺寸 卡尺 

02 外观检验 目测 

03 功能检验 

相应检验标准、 

设计图纸要求 电测 

3.2  

 

3.2.1 观察距离：35±5cm 

3.2.2 检验环境：温度：23±2℃；湿度：50±10％RH 

3.3  

 

3.3.1   LCD 检验项目及判定标准 

3.3.1.1   LCD 外观检验项目及判定标准

 

 

检测验证项目 检验标准 

 

1. 非导电层玻璃破损未造成框胶 1/3
外露； 

2. X≦1/8 大片玻璃宽且≤1mm，Y≦
1/4D，Z 不计。 

外 
 

观 
 
检 

 
验 

四角及边
缘有破损 

 

X≤1/8 大片玻璃宽且 X≤1mm，Y≤1/4D
且未触及走线允收 
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3.3.1.2   显示缺陷检验项目及判定标准 

 

3.3.2 FPC 检验项目及判定标准 

 
3.3.3 背光源检验项目及判定标准 

检验项目 详细内容 判定标准 

缺划/短路/视角错 功能缺陷 不允许 

大 小 允许数 

Φ≤0.15mm 不计(密集不可) 

0.15mm＜Φ≤0.3mm 
允许数：2 

且间隔 5mm 以上 

黑白点状缺陷 L

W

 
 

Φ=(L+W)/2 
Φ＞0.3mm 0 

大  小 允许数 

W<0.02mm 不计 

0.02mm≤W≤0.05mm 
L≤1mm 

允许数：2 
且间隔 10mm 以上 

黑白线状缺陷 
L W

 

W＞0.05 mm 按照点判定 

检验项目 详细内容 判定标准 

外观 
在不影响使用和功能的情况下，允许有凹凸、折痕、皱纹以及附着 

异物（包括部分上锡）的存在 
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3.3.4 TP 检验项目及判定标准 
 

检验项目 详细内容 判定基准 

边破损 
 

在 TP 边缘,且不影响结构,X 长度
≤3.0mm,Y 宽度≤0.8mm,Z≤2/3

厚度, 
目视/卡尺 

角崩 

 

X≤2.0mm/ Y≤2.0mm/ 
Z(角崩厚度) ≤2/3D 可接受 

目视/卡尺 

崩裂 
 

不允许 目视/ 

大   小 可视区 非可视区 

Φ≤0.15mm 不可密集 不计 

0.15mm＜Φ≤0.3mm 允许 2处 不计 

点状 
异物 

(顶伤) 

Φ＞0.3mm 不允许 不计 

目视/卡尺 

0.02mm＜W≤0.05mm 
L≤2.0mm 

1 处 线状 
异物 

(划伤) W＞0.05mm 按点判定 
不计 目视/卡尺 

 
 
 
 
 
 

检验项目 详细内容 判定标准 

大 小 允许数 

Φ≤0.15mm 不计(密集不可) 

0.15mm＜Φ≤0.3mm 
允许数：2 

且间隔 5mm 以上 

黑白点状缺陷 L

W

 
 

Φ=(L+W)/2 
Φ＞0.3mm 0 

大  小 允许数 

W<0.02mm 不计 

0.02mm≤W≤0.05mm 
L≤1mm 

允许数：2 
且间隔 10mm 以上 

黑白线状缺陷 
L W

 

W＞0.05 mm 按照点判定 

发光不匀 黑、白团，暗条，
暗格 

不允许 

水波纹(干涉环)  不允许 
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规则牛
顿环 

 

面积小于触摸屏面积的 1/5，且点
亮不影响文字及直线失真， 

 

目视 1（见标
注） 

无规则
牛顿环  

 

小于触摸屏面积的 1/4 , 且点亮
不影响文字及直线失真， 

目视 2（见标
注） 

 
标注：目视 1：在日光灯（600~800Lux）下，目视（距 Touch Panel 25~40cm）判断 5

秒无牛顿环或面积在产品的 1/5 以内为良品。 
      目视 2：在日光灯（600~800Lux）下，目视（距 Touch Panel 25~40cm）判断 5

秒无牛顿环或面积在产品的 1/4 以内为良品。 

 
3.3.5 偏光片检验项目及判定标准 

 

检测验证项目 检验标准 备  注 

凹凸点 小片：凹凸点≤0．3mm， 允许 1个 ； 
大片：凹凸点≤0．3mm， 允许 10 个 

目    测 
外观 次缺 

切割不良 毛边或锯齿边：不允许 目    测 

HuDun Demo


